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Taelek Tsense DIN-3-WSW

An intelligent snow melting tool developed in Finland.      
Works according to real time weather radar information to

save energy!
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• 230V 3~, 50Hz, 3x16(3)A
• T30, IPX0
• CE certified, Bluetooth, Wifi 2,4 GHz 

max 20 dBm
• RED 2014/53/EU, EN 60730-2-7
• Remote control via internet
• Requires a wifi network to work
• A screw terminal for external NTC 

temperature sensor
• For indoor use only, installation e.g.

in a switchboard

TECHNICAL SPECIFICATIONS
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• The device has three 16A potential-free contacts

• The DIN-3-WSW contacts can be supplied with three 
different phases L1, L2, L3, or freely selectable one 
phase for all loads or any combination of L1, L2, L3.

WIRING
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The installer or end-user can customise the functions and 
parameters of the device with the ecoControl app. It can be 
downloaded free of charge to a mobile device from the links 
below:

SETTINGS EASILY WITH MOBILE PHONE

In Android phones app may ask your permission for Location 
Services. Please give the permission. The app does not collect the 
location info but the use of Bluetooth requires that.
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USING THE PHONE APP

Press the arrow button to 
connect to DIN-3-W(SW).

The flashing green LED 
on the device indicates 
successful connection. 
This will open the Info 
page of the application. 
Press the device button 
shortly within 10s 
(green  red) if you 
want to change and 
save parameters on the 
settings page during 
this session. 

Device list page functions:

• Settings (cogwheel) opens the cover page settings with language selection and unhiding the hidden devices on 
cover page

• Refresh button scans the available devices
• Hide a device from the list by pressing and holding down the name of the selected device
• Get support opens web-page with detailed thermostat manuals (internet connection is needed for this operation)

The device list shows DIN-3-W(SW) basic
info: 

• Device name and daily use (100%=24h)

• ! (exclamation mark) Indicates an error

• Flash symbol Relay is ON

• Green ball ON/eco mode

• Red ball OFF/comfort mode

• > Connect to the device
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CONNECTING THE DEVICE TO WIFI NETWORK

Using WPS

• Hold the button down (appr. 4s) until the light is flashing white. Release the 
button 

• Switch your Wi-Fi router to WPS mode (2.4GHz) 
• DIN-3-W(SW) will automatically connect to your home network

• No flashing light successful connection
• Red and yellow flashing  failed connection                                             

Note! Give some time to connect

Manual setting using the ecoControl app

• Launch the ecoControl app on your mobile device (phone, tablet)
• Select your DIN-3-W(SW) device from the list by pressing the arrow button at           

the end of the line
• When the green light on the DIN-3-W(SW) flashes, press the button on the device 

and the light turns red allowing you to modify and save parameters
• Press the cogwheel in the top right corner of the app to enter the device settings
• Scroll down the page to the wifi settings
• Enter your wifi network name (SSID) and password
• Save your changes using the SAVE button in the top right corner, then press OK
• Exit the application by pressing the back arrow button in the top left corner to 

return to Info page and then again to return to the front page
• The flashing red light on the device will turn yellow-red flashing and then turn to 

blue or OFF depending on the current operating mode.
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Relay contact state indication
• Leds always ON when device powered
• Red: Relay OFF
• Green: Relay ON

Operating mode indication
• Flashing green: With the push button you allow

to modify and save settings during this session
• Flashing red: Connected to ecoControl app
• Blue: DIN-3-WSW in manual mode, relay leds

indicate the contact state
•  Flashing white: WPS is on
•  Constant white: Firmware update is going on
• Flashing yellow/red indicates a Wifi connection

error
• Flashing green/red indicates other errors
• The indicator light is OFFwhen in AUTO mode 

and there is no error situation

DIN-3-WSW STATUS INDICATION
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DIN-3-WSW manual override

• In AUTO mode, the DIN-3-WSW controls the relays according to 
weather data (in weather modes)

• Press the button to switch to manual control (AUTO  MAN: OFF) 
• Manual mode overrides the automation 
• The manual mode is indicated with the blue light 
• A new press changes the mode (MAN: OFF  MAN: ON) 
• Third press returns the AUTO mode and the next one starts the 

cycle from the beginning

DIN-3-WSW LOCAL CONTROL

LED 
INDICATION

STATE

AUTO
OFF/COM

MAN
OFF/COM

MAN
ON/ECO

AUTO
OFF/COM
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DIN-3-WSW manual control remotely

The remote control feature can be enabled in all 
operating modes of DIN-3-WSW
• Go to device settings in app
• Turn on the “Remote control from this app” switch
• Save settings and return to main page
• Refresh the screen
• Bottom of the screen you see the list of ”Online 

devices” with 2 or 3 buttons (depending on the
device mode)

DIN-3-WSW REMOTE CONTROL

Device settings Front page
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1. Snow melting modes
• Snow melting is based on accurate up-to-date weather data, and in 

Limited and Thermostat modes additionally on local temperature
measurement

• External NTC temperature sensor cable is required in Limited and 
Thermostat modes.

2. Remote ON/OFF Control
• Manual control from ecoControl app forces DIN-3-WSW into ON/eco

mode (green) or OFF/com mode (red) 
• DIN-3-WSW and the mobile device with ecoControl app need to have

wireless internet available

3. Electricity spot price
• Pls see theTsense DIN-3-W Easy Guide                                                   

for more information
• Copy the address below to the browser or use the QR code

• https://taelek.fi/Documents/Easy_manual_DIN-3-W.pdf

DIN-3-WSW OPERATING MODES
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User has three different weather radar data based snow melting modes to choose 
from in DIN-3-WSW. Notice! The weather service provider needs to know the exact 
location of the DIN-3-WSW in order to be able to provide reliable weather data. With 
DIN-3-WSW device this is made very easy by using the phone app and activating the 
“locate” button on the settings page. The phone GPS is used to specify your location. 
Pls remember to check from the app info page that the place really is correct. The 
name of the located country and the area are written there, see an example below.

1. Weather data: 

• DIN-3-WSW controls the snow melting based purely on the information received 
from service supplier (rain, snow fall, temperature, humidity)

• Device can drive 3x16A heating elements with relay outputs

• No external NTC sensor cable needed

• Configuration and parameters listed (pls. see next page)

SNOW MELTING MODES
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SNOW MELTING MODES

Operating mode selection

Melt snow if the humidity (RH%) is higher than given limit and temperature is 
within “Temperature range”. Value 0 (OFF) means that humidity value is not taken 
into account.

Press the locate button to let the GPS find the coordinates of the device. The 
exact location is needed to get accurate weather data for the device. 

Preheating: The weather radar data can be used to start heating before the 
coming snowfall. This allows lower standby temperatures to be used on e.g.
garage ramp heating, resulting in energy savings.

If the weather data shows snowfall above the “Snowfall limit” value, melting 
starts and continues for an “Heating time after snowfall" period after the 
snowfall has fallen below the limit.

”Heating time after snowfall”: See the ”Snowfall limit” instructions above.

If the weather data show snowfall above the “Heavy snowfall limit” value, 
melting starts and continues for an “Heating time after heavy snowfall" period 
after the snowfall has fallen below the limit.

”Heating time after heavy snowfall”: See the instructions above.

Heating is only triggered if the outdoor temperature is within the "Temperature 
range" and the rain exceeds the given “Snowfall limit“ (1 mm/h rain is equal to 1 
cm/h of snow). If the limit is set to 0 cm/h, heating will only follow the outdoor 
temperature and the humidity (RH%) setting.
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2. Limited weather data: 

• If DIN-3-WSW NTC sensor is within the snow melting 
temperature range AND the weather data indicates 
snowfall the heating is activated. If snowfall limits are 
set to 0, the limiting factors are the temperature and 
the relative humidity

• Manual OFF and ON overrides this logic but the 
temperature measured with the local NTC sensor  is 
not allowed to exceed the upper limit of the 
Temperarture range.

• Parameters as shown in Weather data mode on 
previous page. 

SNOW MELTING MODES
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3. Thermostat weather data: 

• DIN-3-WSW regulates temperature according to the 
Desired temperature setting and locally measured 
temperature (with the NTC cable). If weather data indicates 
snowfall, heating goes full ON. 

• Thermostat mode is usually used to keep the ramp in a 
garage at standby temperature (e.g. -3 C), allowing the 
system to react faster to starting snowfall.

• Manual OFF and ON overrides the logic, but the upper limit 
of the Temperature range remains as safety limit

SNOW MELTING MODES
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If the user wants to remotely control the outputs only between states ON and OFF, the remote
control mode should be used.

REMOTE CONTROL MODE

Front page:

• Device data

• Remote control
buttons. Only ON/eco
and OFF/com in use

Info page:

• Daily activity time

• Device details

Settings page:

• Device name

• Remote control
automatically ON

• Led brightness

• Operating mode

• Manual wifi
settings
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DIN-3-W(SW) firmware is automatically updated overnight 
when a new version is available. However, if the wifi router is 
switched off at 01:00 at night or for any other reason the DIN-3-
W(SW) does not receive the automatic update, the user can 
manually request a new firmware version.

• If the DIN-3-W(SW) is not connected to the internet, set the wifi
SSID and password in the phone app so that the device can 
connect to the 2.4GHz wifi network.

• Press and hold the DIN-3-W(SW) button 
• The light will turn white and starts flashing slowly after 

approx. 4s
• Keep the button pressed for about 14s until the light stays 

white
• Release the button
• If newer software is found, the light will remain white for the 

duration of the download and installation (tens of seconds). The 
software will then restart and after a while the light will follow the 
selected mode of operation.

• You can check the software version of your device from the phone 
app Info page.

UPDATING THE DIN-3-W(SW) FIRMWARE
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Warranty and Liability Disclaimer

This device is provided with a limited two-year warranty covering manufacturing 
defects in hardware, subject to the terms and conditions outlined in the 
accompanying warranty documentation. However, the device and its associated 
cloud service are otherwise provided "as is" without any additional warranties, 
express or implied, including but not limited to accuracy of weather data, snowfall 
detection, or heating performance. Our company shall not be liable for any errors, 
malfunctions, or inaccuracies in the system (such as overheating, underheating, or 
failure to melt snow), nor for any resulting damages, losses, injuries, or 
consequential problems arising therefrom, to the fullest extent permitted by law. 
Use at your own risk.

Link to documentation of this product and other Taelek’s Tsense family products 
can be found at our web site: 

www.taelek.fi/documents

ADDITIONAL INFORMATION
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Taelek Tsense DIN-3-WSW

Suomessa kehitetty älykäs laite lumen sulanapitoon. Toimii 
reaaliaikaisen säätutkatiedon perusteella

säästäen energiaa!
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• 230V 3~, 50Hz, 3x16(3)A
• T30, IPX0
• CE-sertifioitu, Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz, 

maks. 20 dBm 
• RED 2014/53/EU, EN 60730-2-7
• Kauko-ohjaus internetin kautta
• Vaatii Wi-Fi-verkon
• Ruuviliitin ulkoiselle NTC-lämpötila-

anturille
• Vain sisäkäyttöön, asennus esim. 

sähkökeskukseen

TEKNISET TIEDOT
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• Laitteessa on kolme 16 A:n potentiaalivapaata 
kosketinta

• DIN-3-W-koskettimet voidaan kytkeä kolmeen eri 
vaiheeseen L1, L2, L3 tai kullekin koskettimelle voi 
tuoda minkä tahansa vaiheista L1, L2, L3.

KYTKENNÄT
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Asentaja tai loppukäyttäjä voi muokata laitteen toimintoja ja 
parametreja ecoControl-sovelluksella. Sovelluksen voi ladata 
ilmaiseksi mobiililaitteelle alla olevista linkeistä: 

ASETUKSET HELPOSTI MATKAPUHELIMELLA

Android-puhelimissa sovellus pyytää lupaa sijaintipalvelujen 
käyttöön. Anna lupa. Sovellus ei kerää sijaintitietoja, mutta 
Bluetoothin käyttö edellyttää lupaa.
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PUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

Paina nuolipainiketta 
muodostaaksesi yhteyden 
DIN-3-W(SW) -laitteeseen.

Laiteen vilkkuva vihreä led
ilmaisee onnistuneen
kytkeytymisen. Samalla 
aukeaa sovelluksen 
Infosivu. Paina laitteen 
nappia lyhyesti 10s aikana 
(vilkkuva vihreä 
punainen) jos haluat 
muuttaa ja tallentaa 
parametreja asetussivulla 
tämän istunnon aikana. 

Sivun toiminnot ja painikkeet:

• Asetukset (hammasratas) avaa etusivun asetukset: kielivalinta ja listalta piilotettujen laitteiden palautus 
• Virkistyspainike päivittää laitelistan
• Piilota laite listalta pitämällä sen nimeä pitkään painettuna 
• Käytöohje-painike sivun alareunassa avaa linkin online-ohjeisiin (internet-yhteys tarvitaan)

Laiteluettelo näyttää DIN-3-W(SW) -
laitteen tilan: 

• Laitteen nimi ja päivittäinen käyttö (100 % = 
24 h)

• ! (huutomerkki) Virhetilanne

• Salaman kuva Releet päällä

• Vihreä pallo ON/eco-tila

• Punainen pallo OFF/comfort-tila

• > Kytkeydy laitteeseen 
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LAITTEEN YHDISTÄMINEN WIFI-VERKKOON

WPS:n käyttö
• Pidä painiketta painettuna (noin 4 sekuntia), kunnes valo vilkkuu valkoisena. 

Vapauta painike. 
• Kytke Wi-Fi-reititin WPS-tilaan (2,4 GHz) 
• DIN-3-W(SW) muodostaa automaattisesti yhteyden kotiverkkoon

• Valo ei vilku  kytkeytyminen onnistui
• Punainen ja keltainen vilkkuuyhteys epäonnistui. Huom! Anna 

yhteyden muodostumiselle hieman aikaa.

Manuaalinen asetus ecoControl-sovelluksella
• Käynnistä ecoControl-sovellus mobiililaitteellasi (puhelimella, tabletilla)
• Valitse DIN-3-W(SW)-laite luettelosta painamalla rivin lopussa olevaa 

nuolipainiketta
• Kun DIN-3-W(SW)-laitteen vihreä valo vilkkuu, paina laitteen painiketta, jolloin 

valo muuttuu punaiseksi ja voit muokata ja tallentaa parametreja
• Paina sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa rataskuvaketta päästäksesi 

laitteen asetuksiin
• Selaa sivua alaspäin wifi-asetuksiin
• Syötä wifi-verkon nimi (SSID) ja salasana
• Tallenna muutokset oikeassa yläkulmassa olevalla TALLENNA-painikkeella ja 

paina sitten OK
• Poistu sovelluksesta painamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa takaisin-

nuolipainiketta palataksesi Info-sivulle ja sitten uudelleen palataksesi etusivulle.
• Laitteen vilkkuva punainen valo muuttuu kelta-punaiseksi vilkkuvaksi ja sitten 

siniseksi tai sammuu nykyisen toimintatilan mukaan.
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Releiden merkkivalot
• Palavat aina kun laitteella on sähköt
• Punainen: Kosketin ei johda (pois päältä)
• Vihreä: Kosketin johtaa (päällä)

Toimintatilan merkkivalo
• Vilkkuva vihreä: Painonapilla hyväksyt yhteyden 

aikaiset tallennukset sovelluksesta
• Vilkkuva punainen: Yhteys ecoControl-sovellukseen
• Sininen: Käsiohjaus päällä, kosketinmerkkivalot 

ilmaisevat tilan
•  Vilkkuva valkoinen: WPS käynnissä
•  Valkoinen: Laiteohjelmiston päivitys käynnissä
• Vilkkuva keltainen/punainen kun kytkeytyminen wifi-

verkkoon ei onnistu.
• Vilkkuva vihreä/punainen ilmoittaa muusta virheestä
• Merkkivalo ei pala kun ollaan AUTO-moodissa eikä ole 

virhetilannetta

DIN-3-WSW TILAN ILMAISU
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DIN-3-WSW käsikäyttö

• AUTO-tilassa DIN-3-WSW ohjaa releitä säätutkan tietojen mukaan 
(säämoodeissa)

• Paina painiketta siirtyäksesi käsiohjaukseen (AUTO  MAN: OFF) 
• Käsiohjaustila ohittaa automaation 
• Käsiohjaustila ilmaistaan sinisellä valolla 
• Uusi painallus vaihtaa tilan (MAN: OFF  MAN: ON) 
• Kolmas painallus palauttaa AUTO-tilan ja seuraava painallus 

käynnistää syklin alusta

DIN-3-WSW PAIKALLINEN OHJAUS

LED 
INDICATION

STATE

AUTO
OFF/COM

MAN
OFF/COM

MAN
ON/ECO

AUTO
OFF/COM



EN FI SE

DIN-3-WSW käsiohjaus sovelluksesta

Etäohjausominaisuus voidaan ottaa käyttöön kaikissa 
DIN-3-WSW:n käyttötiloissa
• Siirry laitteen asetuksiin sovelluksessa
• Laita ”Etäohjaus tästä sovelluksesta” -kytkin päälle
• Tallenna asetukset ja palaa etusivulle
• Päivitä näyttö
• Näytön alareunassa näkyy luettelo ”Online-laitteet”, 

ja 2 tai 3 painiketta/laite (laitteen tilan mukaan)

DIN-3-WSW:N KÄSIOHJAUS ETÄNÄ

Laitteen asetukset Etusivu



EN FI SE

1. Lumen sulanapitotilat
• Lumen sulatus perustuu tarkkoihin ajantasaisiin säätutkan tietoihin sekä 

rajoitetussa ja termostaattitilassa lisäksi paikalliseen lämpötilan 
mittaukseen

• Rajoitetussa ja termostaattitilassa tarvitaan ulkoinen NTC-lämpötila-
anturikaapeli.

2. Etäohjaustila releiden ON-OFF -ohjaukseen
• Käsiohjaus ecoControl-sovelluksesta pakottaa DIN-3-WSW:n ON/eco-

tilaan (vihreä) tai OFF/com-tilaan (punainen). 
• DIN-3-WSW ja mobiililaite, jossa on ecoControl-sovellus, tarvitsevat 

langattoman internetyhteyden.

3. Pörssisähkön hinta
• Katso lisätietojaTsense DIN-3-W Easy Guide                          

dokumentista
• Kopioi alla oleva osoite selaimeen tai käytä QR-koodia

https://taelek.fi/Documents/Easy_manual_DIN-3-W.pdf

DIN-3-WSW:n KÄYTTÖTILAT
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Käyttäjä voi valita DIN-3-WSW-laitteessa kolmesta eri säätutkadatan perusteella 
toimivasta lumen sulanapitomoodista. Huomio! Sääpalvelun tarjoaja tarvitsee DIN-3-
WSW-laitteen tarkan sijainnin voidakseen tarjota luotettavaa säädataa. DIN-3-WSW-
laitteessa tämä on tehty helpoksi: Paina vain ”paikanna”-nappia puhelinsovelluksen
asetussivulla jolloin puhelimen GPS-paikannus määrittää sijainnin. Muista tarkistaa 
sovelluksen infosivulta, että saatu sijainti on oikea. Paikannettu maa ja alue näkyvät 
sivulla, katso esimerkki alla.

1. Säädata: 

• DIN-3-WSW ohjaa lumen sulatusta pelkästään palveluntarjoajalta saatujen tietojen 
(sade, lumisade, lämpötila, kosteus) perusteella.

• Laite voi ohjata 3x16A:n lämmityselementtejä releulostuloilla.

• Ulkoista NTC-anturikaapelia ei tarvita

• Ohjelmointi ja parametrit, katso seuraava sivu

LUMEN SULANAPITOTILAT
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LUMEN SULANAPITOTILAT

Toimintatilan valinta

Sulata lumi, jos kosteus (RH%) on yli annetun rajan ja lämpötila on lämpötila-
alueen sisällä. Arvo 0 (OFF) tarkoittaa, että kosteusarvoa ei oteta huomioon.

Paina paikannuspainiketta “Paikanna”, jotta GPS voi etsiä laitteen sijainnin. 
Tarkka sijainti tarvitaan, jotta laite saa tarkat säätiedot. 

Esilämmitys: Säätutkadataa voidaan käyttää lämmityksen käynnistämiseen 
ennen lumisateen alkamista. Tämä mahdollistaa alhaisemmat valmiuslämpötilat
ja siten energian säästöt esimerkiksi ajoluiskien lämmityksessä.

Jos säädata osoittaa lumisateen ylittävän ”Lumisateen raja”-arvon, sulatus alkaa 
ja jatkuu ”Lämmitysaika lumisateen jälkeen” -ajan, kun lumisade on laskenut 
alle rajan.

”Lämmitysaika lumisateen jälkeen”: Katso ohjeet kohdasta ”Lumisateen raja-
arvo” yllä.

Jos säädatan mukaan lumisateen määrä ylittää ”Kovan lumisateen rajan”, 
sulatus alkaa ja jatkuu ”Lämmitysaika kovan lumisateen jälkeen” -ajan, kun 
lumisade on alittanut raja-arvon.

”Lämmitysaika kovan lumisateen jälkeen”: Katso edellinen kohta..

Lämmitys käynnistyy vain, jos ulkolämpötila on ”Lämpötila-alueen” sisällä ja 
sade ylittää annetun ”Lumisateen” raja-arvon (1 mm/h sade vastaa 1 cm/h 
lunta). Jos raja-arvo on asetettu 0 cm/h:ksi, lämmitys seuraa vain ulkolämpötilaa 
ja ilmankosteutta (RH%).
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2. Säädata – rajoitettu:

• Jos DIN-3-WSW NTC-anturin mittaama lämpötila on  
sulanapitoalueella JA säädata osoittaa lumisateen, 
lämmitys aktivoituu. Jos lumisateen raja-arvot on 
asetettu arvoon 0, rajoittavia tekijöitä ovat lämpötila ja 
suhteellinen kosteus

• Käsiohjauksen ON ja OFFohittaa tämän logiikan, 
mutta paikallisella NTC-anturilla mitattu lämpötila  ei 
saa ylittää määritelyn lämpötila-alueen ylärajaa.

• Parametrit näkyvät edellisen sivun listassa. 

LUMEN SULANAPITOTILAT
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3. Säädata - termostaatti: 

• DIN-3-WSW säätää lämpötilaa halutun asetuslämpötila-
arvon ja paikallisesti mitatun lämpötilan (NTC-kaapelilla) 
mukaan. Jos säätutka ilmoittaa lumisateesta, lämmitys 
kytkeytyy täyteen tehoon. 

• Termostaattitilaa käytetään yleensä pitämään autotallin
ajoluiskan lämpötila valmiustilassa (esim. -3 °C), jolloin 
järjestelmä reagoi nopeammin lumisateen alkaessa.

• Käsiohjauksen ON ja OFF ohittaa logiikan, mutta lämpötila-
alueen yläraja pysyy turvarajana.

LUMEN SULANAPITOTILAT
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Jos käyttäjä haluaa ohjata lähtöjä etänä vain tilojen ON ja OFF välillä, on käytettävä 
etäohjaustilaa. 

ETÄOHJAUSTILA

Etusivu:

• Laitetiedot

• Etäohjauspainikkeet. 
Vain ON/eco ja 
OFF/com käyössä

Infosivu:

• Päivittäinen 
aktiivisuusaika

• Laitteen perustiedot

Asetussivu:

• Laitteen nimi

• Etäohjaus
automaattisesti 
päällä

• LED-kirkkaus

• Käyttötila

• Manuaaliset wifi-
asetukset 
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DIN-3-W(SW) -laiteohjelmisto päivitetään automaattisesti yön 
aikana, kun uusi versio on saatavilla. Jos kuitenkin wifi-reititin 
sammutetaan klo 01:00 yöllä tai jostain muusta syystä DIN-3-
W(SW) ei saa automaattista päivitystä, käyttäjä voi pyytää 
uuden laiteohjelmistoversion manuaalisesti.

• Jos DIN-3-W(SW) ei ole yhteydessä internetiin, aseta wifi-SSID ja 
salasana puhelinsovelluksessa, jotta laite voi muodostaa yhteyden 
2,4 GHz:n wifi-verkkoon.

• Paina ja pidä painettuna DIN-3-W(SW)-painiketta 
• Valo muuttuu valkoiseksi ja alkaa vilkkua hitaasti noin 4 

sekunnin kuluttua
• Pidä painiketta painettuna noin 14 sekuntia, kunnes valo 

pysyy valkoisena
• Vapauta painike
• Jos uudempi ohjelmisto löytyy, valo pysyy valkoisena latauksen ja 

asennuksen ajan (kymmeniä sekunteja). Ohjelmisto käynnistyy 
sitten uudelleen ja hetken kuluttua valo seuraa valittua toimintatilaa.

• Voit tarkistaa laitteen ohjelmistoversion puhelinsovelluksen Info-
sivulta.

DIN-3-W(SW) -LAITTEEN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN
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Takuu ja vastuuvapauslauseke

Tälle laitteelle myönnetään kahden vuoden rajoitettu takuu, joka kattaa laitteiston
valmistusvirheet oheisten takuuehtojen mukaisesti. Laite ja siihen liittyvä 
pilvipalvelu toimitetaan kuitenkin muilta osin "sellaisenaan" ilman mitään lisätakuita, 
nimenomaisia tai implisiittisiä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen säätietojen 
tarkkuuteen, lumisateen havaitsemiseen tai lämmitystehoon. Yhtiömme ei ole 
vastuussa järjestelmän virheistä, toimintahäiriöistä tai epätarkkuuksista (kuten 
ylikuumenemisesta, alilämmityksestä tai lumen sulattamisen epäonnistumisesta) 
eikä niistä johtuvista vahingoista, menetyksistä, loukkaantumisista tai seurauksista, 
lain sallimissa rajoissa. Käytä laitetta omalla vastuulla.

Linkki tämän tuotteen ja muiden Taelekin Tsense-tuoteperheen tuotteiden 
käyttöohjeisiin löytyy verkkosivustoltamme: 

www.taelek.fi/documents

LISÄTIETOJA
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Taelek Tsense DIN-3-WSW

Ett intelligent snösmältningsverktyg utvecklat i Finland. 
Fungerar enligt realtidsinformation från väderradar för att

spara energi!
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• 230V 3~, 50Hz, 3x16(3)A
• T30, IPX0
• CE-certifierad, Bluetooth, Wifi

2,4 GHz max 20 dBm 
• RED 2014/53/EU, EN 60730-2-7
• Fjärrstyrning via internet
• Kräver ett wifi-nätverk för att fungera
• En skruvplint för extern NTC-

temperaturgivare
• Endast för inomhusbruk, installation 

t.ex. i en elcentral

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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• Enheten har tre 16A potentialfria kontakter

• DIN-3-W-reläer kan kopplas till tre olika faser L1, L2, L3 
eller valfritt till en eller två faser.

KABELANSLUTNING
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Installatören eller slutanvändaren kan anpassa enhetens 
funktioner och parametrar med appen ecoControl. Den kan 
laddas ner gratis till en mobil enhet från länkarna nedan: 

ENKLA INSTÄLLNINGAR MED MOBILTELEFON

På Android-telefoner kan appen be om tillstånd för platstjänster. 
Ge tillstånd. Appen samlar inte in platsinformation, men 
användningen av Bluetooth kräver detta.
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ANVÄNDNING AV MOBILAPPLIKATION

Tryck på pilknappen för att 
ansluta till DIN-3-W(SW).

Den blinkande gröna LED-
lampan på enheten 
indikerar att anslutningen 
är lyckad. Detta öppnar 
informationssidan i 
applikationen. Tryck kort 
på enhetsknappen inom 
10 sekunder (grön
röd) om du vill ändra 
och spara parametrar på 
inställningssidan under 
denna session. 

Sidans funktioner och knappar:

Inställningar (kugghjul) öppnar inställningarna på startsidan: språkinställning och återställning av dolda enheter 
från listan 
Uppdateringsknappen uppdaterar enhetslistan
Dölj en enhet från listan genom att hålla ned dess namn länge 
Användarhandbok-knappen längst ned på sidan öppnar en länk till online-anvisningar (internetanslutning krävs)

Enhetslistan visar grundläggande 
information om DIN-3-W(SW): 

• Enhetsnamn och daglig användning (100 % 
= 24 timmar)

• ! (utropstecken) Indikerar ett fel

• Blixtbild Relä är PÅ

• Grön boll PÅ/eco-läge

• Röd boll AV/komfortläge

• > Anslut till enheten
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ANSLUTA ENHETEN TILL WIFI-NÄTVERKET

Använda WPS
• Håll knappen intryckt (ca 4 sekunder) tills lampan blinkar vitt. Släpp knappen. 
• Ställ din Wi-Fi-router i WPS-läge (2,4 GHz) 
• DIN-3-W(SW) ansluts automatiskt till ditt hemnätverk

• Ingen blinkande lampaanslutningen är klar
• Rött och gult blinkande ljusmisslyckad anslutning 

Obs! Vänta ett tag innan du försöker ansluta igen

Manuell inställning med ecoControl-appen
• Starta ecoControl-appen på din mobila enhet (telefon, surfplatta)
• Välj din DIN-3-W(SW)-enhet från listan genom att trycka på pilknappen i slutet 

av raden
• När den gröna lampan på DIN-3-W(SW) blinkar trycker du inom 10s på 

knappen på enheten och lampan blir röd, vilket gör att du kan ändra och spara 
parametrar

• Tryck på kugghjulet i appens övre högra hörn för att öppna 
enhetsinställningarna

• Bläddra nedåt på sidan till wifi-inställningarna
• Ange ditt wifi-nätverksnamn (SSID) och lösenord
• Spara dina ändringar med knappen SPARA i det övre högra hörnet och tryck 

sedan på OK
• Avsluta applikationen genom att trycka på bakåtpilen i det övre vänstra hörnet 

för att återgå till informationssidan och sedan igen för att återgå till startsidan.
• Den blinkande röda lampan på enheten börjar blinka gult och rött och slocknar 

sedan eller lyser blått beroende på aktuellt driftläge.
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Reläindikatorlampor
• Lyser alltid när enheten är strömförsörjd
• Röd: Relä AV
• Grön: Relä PÅ

Indikering av driftsläge
• Blinkande grönt: Med tryckknappen kan du 

ändra och spara inställningar under denna
session

• Blinkande rött: Ansluten till ecoControl-appen
• Blå: DIN-3-W i manuellt läge, relä-lysdioder

indikerar kontaktstatus
•  Blinkar vitt: WPS är på
•  Konstant vitt: Enhetsprogramvaran uppdateras
• Blinkande gult/rött indikerar ett fel i wifi-

anslutningen
• Blinkande grönt/rött indikerar andra fel
• Indikatorlampan är släckt i AUTO-läge och det 

finns inga fel.

DIN-3-WSW STATUSINDIKATION
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DIN-3-WSW manuell överstyrning

• I AUTO-läge styr DIN-3-WSW reläerna enligt väderdata (i väderlägen).
• Tryck på knappen för att växla till manuell styrning (AUTO MAN: OFF) 
• Manuellt läge åsidosätter automatiken 
• Manuellt läge indikeras med blått ljus 
• Ett nytt tryck ändrar läget (MAN: OFF MAN: ON) 
• Tredje tryckningen återställer AUTO-läget och nästa startar cykeln från början

DIN-3-WSW LOKAL STYRNING

LED-
INDIKATOR

STATUS

AUTO
OFF/COM

MAN
OFF/COM

MAN
ON/ECO

AUTO
OFF/COM
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DIN-3-WSW manuell fjärrstyrning
Fjärrstyrningsfunktionen kan aktiveras i alla driftslägen 
för DIN-3-WSW
• Gå till enhetsinställningarna i appen
• Aktivera alternativet ”Fjärrstyrning från denna app”
• Spara inställningarna och återgå till startsidan
• Uppdatera skärmen
• Längst ned på skärmen ser du listan över ” 

Fjärrstyrd utrustning” (Online devices) med 2 eller 3 
knappar (beroende på enhetsläget)

DIN-3-WSW FJÄRRSTYRNING

Enhetsinställningar Startsidan
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1. Snösmältningslägen 
• Snösmältningen baseras på exakta och aktuella väderdata och i lägena 

Begränsad och Termostat även på lokal temperaturmätning
• Extern NTC-temperaturgivarkabel krävs i Begränsat läge och

Termostatläge.

2. Fjärrstyrning PÅ/AV (ON/OFF)
• Manuell styrning från ecoControl-appen tvingar DIN-3-WSW till läge 

PÅ/eco (grönt) eller AV/com (rött). 
• DIN-3-WSW och den mobila enheten med ecoControl-appen måste ha 

tillgång till trådlöst internet.

3. Spotpris för el
• Se Tsense DIN-3-W Easy Guide för mer information

• Kopiera adressen nedan till webbläsaren eller använd QR-koden

https://taelek.fi/Documents/Easy_manual_DIN-3-W.pdf

DIN-3-WSW DRIFTSLÄGEN
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Användaren kan välja mellan tre olika snösmältningslägen baserade på 
väderradardata i DIN-3-WSW. Observera! Vädertjänstleverantören behöver den 
exakta positionen för DIN-3-WSW-enheten för att kunna tillhandahålla tillförlitliga 
väderdata. På en DIN-3-WSW-enhet är detta enkelt: Tryck bara på knappen 
”lokalisera” på inställningssidan i telefonappen så att telefonens GPS-position 
bestämmer platsen. Kontrollera att den erhållna positionen är korrekt på appens
informationssida. Det lokaliserade landet och området visas på sidan, se exempel 
nedan.

1. Väderdata: 

• DIN-3-WSW styr snösmältningen enbart utifrån informationen som tas emot från 
tjänsteleverantören (regn, snöfall, temperatur, luftfuktighet).

• Enheten kan driva 3x16A värmeelement med reläutgångar.

• Ingen extern NTC-sensorkabel behövs

• Konfiguration och parametrar listas (se nästa sida)

SNÖSMÄLTNINGSLÄGEN
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SNÖSMÄLTNINGSLÄGEN

Val av driftsläge

Smält snö om luftfuktigheten (RH%) är högre än angiven gräns och temperaturen 
ligger inom ”Temperaturområde”. Värdet 0 (AV, OFF) innebär att luftfuktigheten inte 
beaktas.

Tryck på lokaliseringsknappen för att låta GPS:en hitta enhetens koordinater. Den 
exakta positionen behövs för att få korrekta väderdata för enheten. 

Förvärmning: Väderradardata kan användas för att starta uppvärmningen innan 
snöfallet börjar. Detta gör det möjligt att använda lägre standbytemperaturer på t.ex. 
garageuppvärmning, vilket ger energibesparingar.

Om väderdata visar snöfall över värdet för ”Gräns för snöfall” startar smältningen 
och fortsätter under en period som kallas ”Uppvärmningstid efter snöfall” efter att
snöfallet har sjunkit under gränsen.

”Uppvärmningstid efter snöfall”: Se anvisningarna för ” Gräns för snöfall” ovan.

Om väderdata visar snöfall över värdet för ”Gräns för kraftigt snöfall” startar 
smältningen och fortsätter under en period som kallas ”Uppvärmningstid efter 
kraftigt snöfall” efter att snöfallet har sjunkit under gränsvärdet.

”Uppvärmningstid efter kraftigt snöfall”: Se anvisningarna ovan.

Uppvärmningen aktiveras endast om utomhustemperaturen ligger inom 
”Temperaturområde” och regnet överstiger det angivna ”Snögrenvärdet” (1 mm/h 
regn motsvarar 1 cm/h snö). Om gränsen är inställd på 0 cm/h följer uppvärmningen 
endast inställningarna för utomhustemperatur och luftfuktighet (RH%).



EN FI SE

2. Väderdata - begränsad: 

• Om DIN-3-WSW NTC-sensorn befinner sig inom snösmältnings
temperaturområdet OCH väderdata indikerar snöfall aktiveras 
uppvärmningen. Om snöfallsgränserna är inställda på 0 är temperaturen och 
den relativa luftfuktigheten de begränsande faktorerna.

• Manuell AV och PÅ åsidosätter denna logik, men temperaturen som mäts 
med den lokala NTC-sensorn får inte överskrida den övre gränsen för 
temperaturområdet.

• Parametrar som visas i väderdatamod på föregående sida. 

SNÖSMÄLTNINGSLÄGEN



EN FI SE

3. Väderdata - termostat: 

• DIN-3-WSW reglerar temperaturen enligt önskad 
temperaturinställning och lokalt uppmätt temperatur (med 
NTC-kabel). Om väderdata indikerar snöfall slås 
uppvärmningen på fullt. 

• Termostatläget används vanligtvis för att hålla
garageuppfarten i standbyläge (t.ex. -3 °C), så att systemet 
kan reagera snabbare när det börjar snöa.

• Manuell AV och PÅ åsidosätter logiken, men den övre 
gränsen för temperaturområdet förblir som säkerhetsgräns.

SNÖSMÄLTNINGSLÄGEN
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Om användaren endast vill fjärrstyra utgångarna mellan lägena PÅ och AV ska 
fjärrstyrningsläget användas. 

FJÄRRSTYRNINGSLÄGE

Startsida:

• Enhetsdata

• Fjärrkontrollknappar. 
Endast PÅ/eco och 
AV/com används  

Infosida:

• Daglig aktivitetstid

• Enhetsinformation

Inställningssida:

• Enhetsnamn

• Fjärrkontroll 
automatiskt PÅ

• LED-ljusstyrka

• Driftläge

• Manuella wifi-
inställningar 
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DIN-3-W(SW)-enhetsprogramvaran uppdateras automatiskt 
under natten så snart en ny version finns tillgänglig. Om wifi-
routern inte är påslagen kl. 01:00 på natten eller om den 
automatiska uppdateringen av någon annan anledning inte 
fungerar kan användaren begära en ny 
enhetsprogramvaruversion manuellt.

• Om DIN-3-W(SW) inte är ansluten till internet, ställ in wifi-SSID och 
lösenord i telefonappen så att enheten kan ansluta till 2,4 GHz wifi-
nätverket.

• Håll DIN-3-W(SW)-knappen intryckt 
• Lampan blir vit och börjar blinka långsamt efter ca 4 

sekunder
• Håll knappen intryckt i cirka 14 sekunder tills lampan lyser 

vitt
• Släpp knappen
• Om nyare programvara hittas förblir lampan vit under 

nedladdningen och installationen (några tiotals sekunder). 
Programvaran startar sedan om och efter en stund följer lampan 
det valda driftsläget.

• Du kan kontrollera programvaruversionen för din enhet på infosidan
i telefonappen.

UPPDATERING AV DIN-3-W(SW) FIRMWARE
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Garanti och ansvarsfriskrivning

Denna enhet levereras med en begränsad tvåårsgaranti som täcker tillverkningsfel 
i hårdvaran, i enlighet med villkoren i den medföljande garantidokumentationen. 
Enheten och tillhörande molntjänst levereras dock i övrigt "i befintligt skick" utan 
några ytterligare garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men 
inte begränsat till noggrannheten i väderdata, snöfallskänning eller 
uppvärmningsprestanda. Vårt företag ansvarar inte för fel, funktionsstörningar eller 
felaktigheter i systemet (såsom överhettning, underuppvärmning eller bristande 
snösmältning) eller för eventuella skador, förluster, personskador eller följdproblem 
som uppstår till följd av detta, i den utsträckning som lagen tillåter. Använd på egen 
risk.

Länk till dokumentation för denna produkt och andra produkter i Taeleks Tsense-
serie finns på vår webbplats: 

www.taelek.fi/documents

YTTERLIGARE INFORMATION
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Taelek Tsense DIN-3-WSW

Et intelligent snøsmeltingsverktøy utviklet i Finland. Fungerer i 
henhold til sanntidsinformasjon fra værradar for å

spare energi!
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• 230V 3~, 50Hz, 3x16(3)A
• T30, IPX0
• CE-sertifisert, Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz 

maks. 20 dBm 
• RED 2014/53/EU, EN 60730-2-7
• Fjernstyring via internett
• Krever et wifi-nettverk for å fungere
• En skrueklemme for ekstern NTC-

temperaturføler
• Kun for innendørs bruk, installasjon 

f.eks. i en elsentral

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
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• Enheten har tre 16A potentialfrie kontakter

• DIN-3-W-reléer kan kobles til tre forskjellige faser L1, 
L2, L3 eller valgfritt til en eller to faser.

KABELTILKOBLING
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Installatøren eller sluttbrukeren kan tilpasse enhetens funksjoner 
og parametere med appen ecoControl. Den kan lastes ned 
gratis til en mobil enhet fra lenkene nedenfor: 

ENKLE INNSTILLINGER MED MOBILTELEFON

På Android-telefoner kan appen be om tillatelse til bruk av 
posisjonsdata. Gi tillatelse. Appen samler ikke inn posisjonsdata, 
men bruk av Bluetooth krever dette.
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BRUK AV MOBILAPPLIKASJON

Trykk på pilknappen for å 
koble til DIN-3-W(SW).

Den blinkende grønne 
LED-lampen på enheten 
indikerer at tilkoblingen er 
vellykket. Dette åpner 
informasjonssiden i 
applikasjonen. Trykk 
kort på enhetsknappen 
innen 10 sekunder (grøn
rød) hvis du vil 
endre og lagre 
parametere på 
innstillingssiden under 
denne økten. 

Funksjoner og knapper på siden:

• Innstillinger (tannhjul) åpner innstillingssiden med språkvalg og viser skjulte enheter på forsiden
• Oppdateringsknappen oppdaterer enhetslisten
• Skjul en enhet fra listen ved å holde navnet på den nede lenge 
• Brukerhåndbok-knappen nederst på siden åpner en lenke til online instruksjoner (internettforbindelse kreves)

Enhetslista viser grunnleggende 
informasjon om DIN-3-W(SW): 

• Enhetsnavn og daglig bruk (100 % = 24 
timer)

• ! (utropstecken) Indikerer ett fel

• Blinkende bilde Relé er PÅ

• Grøn ball PÅ/øko-modus

• Rød ball AV/komfortmodus

• > Koble til enheten
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Koble enheten til Wi-Fi-nettverket

Bruke WPS
• Hold knappen inne (ca. 4 sekunder) til lampen blinker hvitt. Slipp knappen. 
• Sett Wi-Fi-ruteren i WPS-modus (2,4 GHz) 
• DIN-3-W(SW) kobles automatisk til hjemmenettverket ditt

• Ingen blinkende lampetilkoblingen er klar
• Rød og gul blinkende lampemislykket tilkobling 

Merk! Vent litt før du prøver å koble til igjen

Manuell innstilling med ecoControl-appen
• Start ecoControl-appen på din mobile enhet (telefon, nettbrett)
• Velg DIN-3-W(SW)-enheten din fra listen ved å trykke på pilknappen på slutten 

av raden
• Når den grønne lampen på DIN-3-W(SW) blinker, trykker du innen 10 sekunder 

på knappen på enheten, og lampen blir rød, slik at du kan endre og lagre 
parametere

• Trykk på tannhjulet i øvre høyre hjørne av appen for å åpne enhetsinnstillingene
• Bla ned på siden til wifi-innstillingene
• Angi navnet på wifi-nettverket ditt (SSID) og passordet
• Lagre endringene med knappen LAGRE i øvre høyre hjørne og trykk deretter på 

OK
• Avslutt applikasjonen ved å trykke på tilbake-pilen i øvre venstre hjørne for å gå 

tilbake til informasjonssiden, og deretter igjen for å gå tilbake til startsiden.
• Den blinkende røde lampen på enheden begynder at blinke gult og rødt og 

slukker derefter eller lyser blåt afhængigt af den aktuelle driftsstatus.
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Reléindikatorlamper
• Lyser alltid når enheten er strømforsynt
• Rød: Relé AV
• Grønn: Relé PÅ

Indikasjon av driftsmodus
• Blinkende grønt: Med trykknappen kan du endre og 

lagre innstillinger under denne økten
• Blinkende rødt: Koblet til ecoControl-appen
• Blå: DIN-3-W i manuell modus, relé-lysdioder 

indikerer kontaktstatus
•  Blinker hvitt: WPS er på
•  Konstant hvitt: Enhetsprogramvaren oppdateres
• Blinkende gult/rødt indikerer en feil i wifi-

tilkoblingen
• Blinkende grønt/rødt indikerer andre feil
• Indikatorlampen er slukket i AUTO-modus og det er 

ingen feil.

DIN-3-WSW STATUSINDIKASJON
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DIN-3-WSW manuell overstyring

• I AUTO-mod styrer DIN-3-WSW reléene i henhold til værdata (i værmodus).
• Trykk på knappen for å bytte til manuell styring (AUTO MAN: OFF) 
• Manuell modus overstyrer automatikken 
• Manuell modus indikeres med blått lys 
• Et nytt trykk endrer modus (MAN: OFF MAN: ON) 
• Tredje trykk gjenoppretter AUTO-modus og neste trykk starter syklusen fra 

begynnelsen

DIN-3-WSW LOKAL STYRNING

LED-
INDIKATOR

STATUS

AUTO
OFF/COM

MAN
OFF/COM

MAN
ON/ECO

AUTO
OFF/COM
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DIN-3-WSW manuell fjernbetjening
Fjernbetjeningsfunksjonen kan aktiveres i alle 
driftsmoduser for DIN-3-WSW
• Gå til enhetsinnstillingene i appen
• Slå på bryteren “Fjernkontroll fra denne appen”
• Lagre innstillingene og gå tilbake til startside
• Oppdater skjermen
• Nederst på skjermen ser du listen over ”Fjernstyrt

utstyr” (Online devices) med 2 eller 3 knapper
(avhengig av enhetsmodus)

DIN-3-WSW FJERNSTYRING

Enhetsinnstillinger Startside
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1. Snøsmeltingsmodus 
• Snøsmeltingen er basert på nøyaktige og aktuelle værdata, og i 

modusene Begrenset og Termostat også på lokal temperaturmåling
• Ekstern NTC-temperaturgiverkabel krävs i Begrenset modus og 

Termostatmodus.

2. Fjernstyring PÅ/AV (ON/OFF)
• Manuell styring fra ecoControl-appen tvinger DIN-3-WSW til modus 

PÅ/eco (grønn) eller AV/com (rød). 
• DIN-3-WSW og mobilenheten med ecoControl-appen må ha tilgang til 

trådløst internett.

3. Spotpris for strøm
• Se Tsense DIN-3-W Easy Guide for mer informasjon

• Kopier adressen nedenfor til nettleseren eller bruk QR-koden

https://taelek.fi/Documents/Easy_manual_DIN-3-W.pdf

DIN-3-WSW DRIFTSLÄGEN
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Brukeren kan velge mellom tre forskjellige snøsmeltingsmoduser basert på 
værradardata i DIN-3-WSW. Merk! Værdataleverandøren trenger den nøyaktige 
posisjonen til DIN-3-WSW-enheten for å kunne levere pålitelige værdata. På en DIN-3-
WSW-enhet er dette enkelt: Trykk bare på knappen «lokalisere» på innstillingssiden i 
telefonappen, så telefonens GPS-posisjon bestemmer stedet. Kontroller at den 
oppnådde posisjonen er korrekt på appens informasjonsside. Det lokaliserte landet og 
området vises på siden, se eksempel nedenfor.

1. Værdata: 

• DIN-3-WSW styrer snøsmeltingen utelukkende basert på informasjonen som 
mottas fra tjenesteleverandøren (regn, snøfall, temperatur, luftfuktighet).

• Enheten kan drive 3x16A varmeelementer med reléutganger.

• Ingen ekstern NTC-sensorkabel behövs

• Konfigurasjon og parametre er oppført (se neste side)

SNØSMELTINGSMODUS
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SNØSMELTINGSMODUS

Valg av Modus

Smelt snø hvis luftfuktigheten (RH%) er høyere enn angitt grense og temperaturen 
ligger innenfor Temperaturområde. Verdien 0 (AV, OFF) betyr at luftfuktigheten ikke 
tas i betraktning.

Trykk på lokaliseringsknappen for å la GPS-en finne enhetens koordinater. Den 
nøyaktige posisjonen er nødvendig for å få korrekte værdata for enheten. 

Forvarming: Værradardata kan brukes til å starte oppvarmingen før snøfallet 
begynner. Dette gjør det mulig å bruke lavere standby-temperaturer på f.eks. 
garasjerampoppvarming, noe som gir energibesparelser.

Hvis værdata viser snøfall over verdien for Grensen for snøfall, starter smeltingen 
og fortsetter i en periode som kalles Oppvarmingstid etter snøfall etter at snøfallet
har sunket under grensen.

Oppvarmingstid etter snøfall: Se instruksjonene for Grense for snøfall ovenfor.

Hvis værdata viser snøfall over verdien for Grense for kraftig snøfall, starter 
smeltingen og fortsetter i en periode som kalles Oppvarmingstid etter kraftig
snøfall etter at snøfallet har sunket under grenseverdien.

Oppvarmingstid etter kraftig snøfall: Se instruksjonene ovenfor.

Oppvarmingen aktiveres kun hvis utetemperaturen ligger innenfor
Temperaturområde og regnet overstiger den angitte Grensen for snøfall (1 mm/t 
regn tilsvarer 1 cm/t snø). Hvis grensen er satt til 0 cm/t, følger oppvarmingen bare 
innstillingene for utetemperatur og luftfuktighet (RH%).
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2. Værdata – begrenset: 

• Hvis DIN-3-WSW NTC-sensoren befinner seg innenfor 
snøsmeltingstemperaturområdet OG værdata indikerer snøfall, aktiveres 
oppvarmingen. Hvis snøfallgrensene er innstilt på 0, er temperaturen og den 
relative luftfuktigheten de begrensende faktorene.

• Manuell AV og PÅ overstyrer denne logikken, men temperaturen som måles 
med den lokale NTC-sensoren må ikke overskride den øvre grensen for 
temperaturområdet.

• Parametere som vises i værdatamodus på forrige side. 

SNØSMELTINGSMODUS
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3. Værdata – termostat: 

• DIN-3-WSW regulerer temperaturen i henhold til ønsket 
temperaturinnstilling og lokalt målt temperatur (med NTC-
kabel). Hvis værdataene indikerer snøfall, slås 
oppvarmingen på fullt. 

• Termostatmodus brukes vanligvis til å holde 
garasjeoppkjørselen i standby-modus (f.eks. -3 °C), slik at 
systemet kan reagere raskere når det begynner å snø.

• Manuell AV og PÅ overstyrer logikken, men den øvre 
grensen for temperaturområdet forblir som 
sikkerhetsgrense.

SNØSMELTINGMODUS



EN FI SE

Hvis brukeren kun ønsker å fjernstyre utgangene mellom posisjonene PÅ og AV, skal 
fjernstyringsmodus brukes. 

FJERNSTYRINGSMODUS

Startside:

• Enhetsdata

• Fjernkontrollknapper. 
Bare PÅ/eco og 
AV/com brukes  

Informasjonsside:

• Daglig aktivitetstid

• Enhetsinfo

Innstillingsside:

• Enhetsnamn

• Fjernkontroll 
automatisk PÅ

• LED-lysstyrke

• Driftsmodus

• Manuelle wifi-
innstillinger 
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DIN-3-W(SW)-enhetsprogramvaren oppdateres automatisk om 
natten så snart en ny versjon er tilgjengelig. Hvis wifi-ruteren 
ikke er slått på kl. 01:00 om natten, eller hvis den automatiske 
oppdateringen av en eller annen grunn ikke fungerer, kan 
brukeren be om en ny enhetsprogramvareversjon manuelt.

• Hvis DIN-3-W(SW) ikke er koblet til internett, må du angi wifi-SSID 
og passord i telefonappen slik at enheten kan koble seg til 2,4 GHz 
wifi-nettverket.

• Hold DIN-3-W(SW)-knappen inne 
• Lampen blir hvit og begynner å blinke sakte etter ca. 4 

sekunder
• Hold knappen inne i ca. 14 sekunder til lampen lyser hvitt

• Slipp knappen
• Hvis det finnes nyere programvare, forblir lampen hvit under 

nedlastingen og installasjonen (noen titalls sekunder). 
Programvaren starter deretter på nytt, og etter en stund følger 
lampen den valgte driftsmodusen.

• Du kan kontrollere programvareversjonen for enheten din på 
informasjonssiden i telefonappen.

OPPDATERING AV DIN-3-W(SW) FIRMWARE
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Garanti og ansvarsfraskrivelse

Denne enheten leveres med en begrenset to års garanti som dekker 
produksjonsfeil i maskinvaren, i henhold til vilkårene i den medfølgende 
garantidokumentasjonen. Enheten og tilhørende skytjeneste leveres imidlertid 
ellers «i eksisterende stand» uten ytterligere garantier, verken uttrykkelige eller 
underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten av værdata, 
snøfallregistrering eller oppvarmingsytelse. Vårt företag ansvarar inte för fel, 
funktionsstörningar eller felaktigheter i systemet (såsom överhettning, 
underuppvärmning eller bristande snösmältning) eller för eventuella skador, 
förluster, personskador eller följdproblem som uppstår till följd av detta, i den 
utsträckning som lagen tillåter. Använd på egen risk.

Lenke til dokumentasjon for dette produktet og andre produkter i Taeleks Tsense-
serie finner du på vår nettside: 

www.taelek.fi/documents

YTTERLIGERE INFORMASJON


